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Geotkanina drogowa 40/40 kN PP
POLIPROPYLENOWA 525cm. 5,25m x
45 mb.=236 m2

Cena 1 309,80 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
KUPUJĄC 1 szt. Kupujesz odcinek geowłókniny w wymiarze 5,25 m szerokości razy 45m. bieżących =  236 m2.

POLIMER: POLIPROPYLEN (PP)

WYTRZYMAŁOŚĆ GEOTKANINY NA ROZCIĄGANIE: 
-wzdłuż 40kN/m2.
-wszerz 40N/m2.

-WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU- 17/12 %

-ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (CBR) 5,00kN 

Geotkanina może być stosowana do:

systemów drenażowych
budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu,
ochrony przed erozją czynną
budowy dróg
budowy podtorza linii tramwajowych i kolejowych
budowy pasów startowych

ZALETY GEOTKANINY

Materiały Odporne na promieniowanie UV.
Nie ulegają rozkładowi w naturalnym środowisku gruntowo-wodnym.
Nie są toksyczne - nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
Zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych oraz dodatnich
Są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
Są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne.
Są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach lub paczkach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m
DŁUGOŚĆ: 45
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