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Link do produktu: https://geotkaninadrogowa.pl/geowloknina-pp-drogowa-polipropylen-
homologowany-9kn9kn-110gm2-5-25-x85-m-446-m2-p-495.html

Geowtdknina PP DROGOWA

X Polipropylen Homologowany 9kN/9kN
' 110g9./m2 5,25 x85 m 446 m2
“i—"‘"t Cena 1672,50 zt
. Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Opis produktu

KUPUJAC 1 szt. Kupujesz odcinek geowtdkniny w wymiarze 5,25m szerokosci razy
85 m. biezacych = 446m2.

MATERIAL MOZNA STOSOWAC DO:

Budowy drog dojazdowych i parkingéow

Stabilizacji wiat parkingowych, ptyt fundamentowych

Utwardzania chodnikéw i a ejeig pieszych

Drenazu francuskiego w rekawie

Stabilizacja gruntow i osuwisk

Wymiana gruntu ;

Oddzielanie warstw gruntu o roznym uziarnieniu

Zabezpieczanie brzegéw rzek

Budowa zbiornikow . .

Warstwa poslizgowa pod nawierzchnia betonowa . .
Zabezpieczanie geomembran przed uszkodzeniem przy budowie wysypisk,

tuneli i zbiornikéw wodnych
Separacja pod folie i membrany

Geowtdékniny sg wyrobami geosyntetycznymi szeroko stosowanymi w budownictwie w
zakresie: wzmocnienia, separacji i filtracji.

Geowtdékniny PP zostaty wyprodukowane z witékien polipropylenowych potgczonych
mechanicznie w procesie igtowania oraz poddanych procesowi termicznego

zgrzewania. (Kalandrowania). Geowtdknina ta tgczy wysokie parametry techniczne z niska

waga.

Geowtdknina POLIPROPYLENOWA
(Przewidywana minimalna trwatos¢ w latach w gruntach naturalnych o pH
pomiedzy 4 a 9 min. 100 lat.)
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e Wytrzymatosc na rozciaganie w obydwu kierunkach (MD, CMD) 9kN/m2.
(Wzdtuz i wszerz pasma.

e Materiat o wytrzymatosci 9kN -( wyzsze parametry niz materiat niehomologowany
POLIESTROWY o gramaturze nawet 400g)., wieksza odpornos¢ na przektucie,
zywotnos¢ 100 lat, (gdzie w przypadku zwyktych materiatdw poliestrowych jest to 5 lat

w petnych parametrach).
Masa powierzchniowa 110g/m2.
Wytrzymatosc na przebicie statyczne (CBR) 1,5kN
odoprzepuszczalnosc prostopadta do ptaszczyzny 108l/m2/s. .
Przewidywana minimalna trwatos¢ w latach w gruntach naturalnych o pH pomiedzy 4

a 9 min. 100 lat.
* Wydtuzenie przy maksymalnym obciagzeniu MD - 45%
e Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu CMD - 55%

Cechy i zalety GEOWLOKNIN POLIPROPYLENOWYCH:
Optymalna przepuszczalnos¢ wody

Geowtdkniny majg wysoka zdolnos¢ przeptywu wody zardwno w ptaszczyznie pionowej, jak i
poziomej.

Redukcja kosztéow

Geowtbékniny dzieki duzej wytrzymatosci na rozcigganie, rozdzieranie i wysokiej odpornos¢
na przebicie (okreslonej wymaganiami) pozwalajg na skrécenie czasu potrzebnego na
budowe, zapewniajgc optacalne rozwigzanie do dtugotrwatego uzytkowania oraz
zmniejszajg zapotrzebowanie na wysokos¢ nasypu stabilizacji.

E’e%tv'\'/ﬁykrﬂ%{fﬁgrhgfggsg%%%%ooséznaczaja sie bardzo wysoka zdolnoscig do wydtuzenia pod
obcigzeniem w obydwu kierunknach. Wysoka elastycznos¢ zwieksza tempo pracy i
umozliwia idealne dopasowanie materiatu do ksztattu podtoza.

ielofunkcyjnosd
Walﬁgrig?y gaﬂ-?t?'ﬁe nadajace sie do separacji gruntow pod konstrukcjami
nawierzchni. Petnia funkcje oddzielajaca warstwy o ré6znym uziarnieniu.
Stosowane sa rowniez w zabezpieczeniu brzegéw rzek, zbiornikow wodnych, przy

budowie watéw.
Stanowia doskonaty separant i filtr przy budowie linii drenazowych.
Sa stosowane jako warstwa poslizgowa pod nawierzchniami betonowymi.

PRZY)JAZNE DLA SRODOWISKA . o o
Materiaty nie szkodzg srodowisku naturalnemu. Montaz geowtdknin jest prosty i nie wymaga

wiedzy inzynieryjnej. Moga by¢ szeroko stosowane na podstawie klasy wytrzymatosci GRK.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOSC: 5 m
DLUGOSC: 85
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